
MODULE CHAUFFE TASSES
CUP WARMER MODULE

FR9045
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DIMENSIONS / DIMENSIONS

Largeur / Hauteur / Profondeur  (Cm)

width / height / depth ( In.)

32,5   /   61,1 /   58,5

12,79  /   24,05  /    23,03

CAPACITE / CAPACITY

Nombre de tasses / cup numbers 150 (petites / small)

80 (grande / large)

POIDS / WEIGHT  (kg / lb) 29   /   64,3 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ELECTRIC RATE

200 / 240V  50/60Hz  220W – 1A

115V 50/60Hz 220W - 2A



INSTALLATION DU MODULE CHAUFFE TASSES AVEC UNE TANGO

1. Mettre la tango hors tension.

2. Retirer le côté de la Tango correspondant au côté choisi pour le module et lui enlever l’enjoliveur. Puis remettre le côté en place.

3. Dévisser complètement la vis située en bas de la calandre de la Tango (coté module).

4. Retirer le côté du module chauffe tasses (côté Tango), et lui enlever l’enjoliveur. Puis le remettre en place.

5. Dévisser complètement la vis située en bas de la calandre du module chauffe tasses (coté Tango)

6. Placer le module contre la Tango.

7. Positionner la tôle d'interconnexion sur les deux calandres et remettre les vis.

8. Brancher le module chauffe tasses sur le secteur.

9. Basculer l'interrupteur gauche sur 1 pour mettre en chauffe les tiroirs inférieurs et le droit pour la partie supérieure. Ces 2 zones sont
indépendantes et peuvent chauffer séparément.

INSTALLATION OF THE CUP WARMER MODULE WITH A TANGO

1) Switch off the Tango

2) Remove the side of the Tango corresponding to the side chosen for the module and take off its ornemental part. Then put again the side
in its place.

3) Unscrew completely the screw located at the bottom of the upper front panel of the Tango (module side)

4) Remove the side of the cup warmer module (TANGO side), and take off its ornemental part. Then put it again in its place.

5) Unscrew completely the screw located at the bottom of the of the cup warmer module (TANGO side)

6) Put the module against the Tango.

7) Place the interconnection sheet on the two upper front panels and put again the screws.

8) Plug the cup warmer module on the local supply circuit.

9) Put the left switch on 1 in order to start the heating of the low drawers and the right switch for the upper part. These 2 areas are
independent and can heat separately.

CALANDRE TANGO
TANGO UPPER FRONT PANEL

CALANDRE MODULE CAPPUCCINO
CAPPUCCINO MODULE UPPER FRONT PANEL

TOLE D'INTERCONNECTION
JUNCTION PLATE



Le Fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de l’appareil , dans un soucis d’amélioration de ses performances.
The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.

UNIC S.A – Z.I. 4éme Rue – BP 425  - 06515 CARROS Cedex 1 – France
Entreprise certifiée ISO 9002
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Résistance supérieure
Upper heating element

Résistance inférieure
Lower heating element

Interrupteur du  chauffe  tasses
inférieur
Switch of lower cup warmer
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ELECTRIC DIAGRAM
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Interrupteur du  chauffe  tasses
supérieur
Switch of upper cup warmer














